
Limiting Speed Weight of
Dynamic Static (rpm) Bearing

d D B C Co Oil kg
29230 150 215 39 272 1070 2000 4,560
29232 160 225 39 280 1170 1900 4,880
29234 170 240 42 300 1250 1700 6,020
29236 180 250 42 315 1320 1600 6,250
29238 190 270 48 390 1650 1500 8,7
29240 200 280 48 400 1710 1400 8,960
29244 220 300 48 410 1800 1300 9,03
29248 240 340 60 600 2580 1100 16,5
29252 260 360 60 610 2700 1100 18,00
29256 280 380 60 640 3000 1000 19,00
29260 300 420 73 800 3600 900 30,00
29264 320 440 73 830 3825 850 32,50
29268 340 460 73 845 4000 850 33,50
29272 360 500 85 1100 5100 750 51,00
29276 380 520 85 1185 5735 700 52,00
29280 400 540 82 1205 6000 700 55
29284 420 580 95 1490 7350 630 72
29288 440 600 95 1550 7800 630 77
29292 460 620 95 1550 7950 600 80
29296 480 650 103 1760 8850 560 97

292/500 500 670 103 1790 9375 560 100

Serie 29200

Bearing 
Number

Nominal Dimensions Load Rating (kN)
(mm)


